ZASADY BEZIPIECZENSTWA POZAROWEGO W CZASIE INIW | OMtOTOW

Wieloletnie dane statystyczne wskazujq, ze w miesigcach lipcu i sierpniu znacznie wzrasta
ilos¢ powstatych pozaréw - gtdéwnie w sektorze rolniczym. Spowodowane jest to wzrostem
zagrozenia pozarowego w okresie zniw i omtotow. W zwiqzku z powyziszym Komenda
Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Rawiczu informuje, ze w trakcie zbioru, transportu
i skiladowania ptodow rolnych nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa pozarowego,
a w szczegolnosci:

- stosowaé sie do wskazan podanych w instrukcjach obstugi przy eksploatacji maszyn
rolniczych i innych z napedem,

- stosowaé silniki elekiryczne o odpowiednim do warunkow pracy stopniu ochrony;
minimalna odlegtosé¢ uktadu napedowego od stert, stogow i budynkéw o konstrukcji palnej
powinna wynosi¢ 5 m,

- ustawi¢ silniki spalinowe na podtozu niepalnym, w odlegtosci co najmniej 10 m od stert,
stogow lub budynkéw o konstrukcji palnej,

- zabezpieczyé urzgdzenia wydechowe silnikéw spalinowych przed wylotem iskier,
- zapewni¢ mozliwos¢ ewakuaciji ludzi i sprzetu,

- przechowywacé niezbedne materialy pedne, w ilosci nie przekraczajgcej dobowego
zapotrzebowania, w zamknietych nie tlukgcych sie naczyniach, w odlegtosci co najmniej
10 m od punktu omiotowego i miejsc wystepowania palnych ptodéw rolnych,

- wyposazy¢ miejsca omtotow, stertowania i kombajnowania w gasnice oraz w razie
potrzeby w sprzet stuzqcy do wykonywania paséw ograniczajgcych rozprzestrzenianie
sie pozaru (kombajny do zboza wyposazyé w gasnice przeznaczonq do gaszenia pozaréw
grupy "B" o masie srodka gasniczego min. 2 kg oraz gasnice przeznaczonq do gaszenia
pozardéw grupy "A" o masie srodka gasniczego min. 6 kg),

* Palenie tytoniu przy obstudze sprzetu, maszyn i pojazdéw podczas zbioru palnych ptodéw
rolnych oraz ich transporcie jest zabrnione.

* Uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odlegtosci mniejszej niz 10 m od punktu
omiotowego i miejsc wystepowania palnych ptodéw rolnych jest zabronione.

* Strefa pozarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roslinnymi nie powinna przekraczaé
powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

* Wokot stert i stogdw nalezy wykonaé i utrzymaé powierzchnie o szerokosci co najmniej 2 m
w odlegtosci 3 m od ich obrysu, pozbawiong materiatéw palnych.

* Produkty roslinne nalezy skiadowaé w sposéb uniemozliwiajgcy ich samozapalenie.
W przypadku koniecznosci sktadowania produktéow niedosuszonych, nalezy okresowo
sprawdzaé ich temperature.
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mtiotéw, niezaleznie od wymaganych gasnic, musi byé wyposa
q o objetosci co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w c
gasniczych z uzyciem wiadra lub w inny rownorzedny sposob.

* Przy ustawianiu stert, stogoéw i brogéw nalezy zachowaé co najmniej nastepujgce
odlegtosci:
1) od budynkéw wykonanych z materiatow:
a) palnych - 30 m,
b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
2) od drég publicznych i toréw kolejowych - 30 m,
3) od drég wewnetrznych i od granicy dziatki - 10 m,
4) od urzqdzen i przewodow linii elekirycznych wysokiego napiecia - 30 m,
5) od laséw i terenéw zadrzewionych - 100 m,
é) miedzy stertami, stogami stanowigcymi odrebne strefy pozarowe - 30 m.

od drég wewnetrznych
i od granicy dziatki

od budynkéw wykonanych od drég publicznych

z materiatéw palnych

od budynkéw wykonanych annsmm%%&?"@ = od stert i stogow

. z materiatéw niepalnych stanowigcych
i 0 pokryciu co najmniej odrebne strefy pozarowe
trudnozapalnym

od toréw kolejowych od lasu od urzgdzen i lini
energetycznych
wysokiego napiecia

Wypalanie stomy i pozostatosci roslinnych na polach
jest zabronione.




